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A Boquilla de llama 

B Válvula de regulación de paso de aire 

C Llave de paso de gas 

D Conexión a la red de gas 
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INSTALACIÓN DEL APARATO 

1. Desembale cuidadosamente el mechero de gas. En la 

parte posterior de la base del mechero encontrará 

una etiqueta que le indica el tipo de combustible a 

emplear. Asegúrese de que el tipo de combustible 

del mechero coincide con el de su red de gas: 

R-050051 Gas butano/propano 

R-050052 Gas natural 

R-050053 Gas butano/propano + recipiente cera 

R-050054 Gas natural + recipiente cera 

2. Sitúe el mechero en una superficie plana y sin vi-

braciones, en un lugar bien ventilado, y alejado de 

materiales inflamables. 

3. Compruebe el estado de su red de gas. Asegúrese de 

que ha sufrido las inspecciones legales correspon-

dientes por parte de un técnico acreditado. 

4. Para unir el mechero a la instalación de gas, rosque 

una manguera normalizada para instalaciones de gas 

a la boquilla de conexión del mechero (D). Asegúre-

se del correcto apriete de la tuerca. 

 

En el caso de que utilice una espiga de conexión (ver 

apartado “Accesorios”), inserte la espiga en el tubo 

de goma y fíjelo con una abrazadera. Después ros-

que la espiga a la boquilla de conexión del mechero 

(D). 

 

 

USO DEL MECHERO 

1. Si lo necesita para su trabajo, coloque el reci-

piente de cera (ver apartado “Accesorios”) sobre 

la boquilla de llama del mechero (A). 

2. Gire el regulador de paso de aire (B) hasta que 

el agujero presente una abertura máxima. 

 ���� 

3. Abra la llave general de paso de su instalación 

de gas. 

4. Posteriormente, presione el pomo de la llave de 

paso (C) hacia abajo para desbloquearla y gírelo 

¼ de vuelta, hasta situarlo en sentido paralelo al 

eje del mechero. 

Cerrado  

 

Abierto 

 

5. Acerque una llama a la boquilla de llama del 

mechero (A). El mechero deberá encenderse de 

inmediato sin ningún problema. 

6. Puede regular el paso de aire actuando sobre el 

regulador (B). Abriendo completamente el regu-

lador, obtendrá una llama azulada en su base y 

de color amarillo brillante en la punta. Además, 

su longitud y brillo permanece constante sin que 

sufra alteraciones en ningún momento. Este tipo 

de llama es indicativo de una óptima combus-
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tión, y de un suministro óptimo por parte de la red 

general de gas. 

 Si cierra el paso de aire actuando sobre el regulador 

(B), notará como el color azulado se va tornando 

paulatinamente en rojizo, advirtiendo de la falta de 

oxígeno durante la combustión. 

 

En casos extremos, si se cierra demasiado el regula-

dor de paso de aire, puede llegar a producirse humo 

negro (inquemados). Esta situación esta totalmente 

desaconsejada, debido a la peligrosidad de los ga-
ses emitidos. 

 ���� 

7. Finalizado el uso del mechero, cierre la llave de paso 

de gas (C) girándola un ¼ de vuelta hasta colocarla 

en sentido perpendicular al eje del mechero. Cierre 

luego la llave general de paso de su instalación de 

gas. 

 

 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

1. Las instalaciones de gas deben ser revisadas periódi-

camente por parte de un técnico acreditado. 

2. Periódicamente proceda a la limpieza exterior del 

mechero. Para ello, asegúrese de que se encuentra 

cerrada la llave general de paso de su instalación de 

gas. En la limpieza emplee un trapo humedecido en 

agua jabonosa. No utilice nunca alcohol u otros pro-

ductos inflamables.  

3. Durante el uso normal del aparato, puede ocurrir que 

caigan accidentalmente gotas de cera fundida por el 

orificio que presenta la boquilla de llama (A). La 

acumulación de esa cera en el codo de la boquilla 

puede llegar a causar obstrucciones y consecuente-

mente un rendimiento deficiente del mechero. Ante 

esa situación, proceda a drenar la cera de la siguiente 

manera: 

� Cierre la llave general de paso de la instalación. 

� Desenrosque la tuerca de la manguera de la bo-

quilla de conexión (D). 

� Con el mechero ya suelto de la instala-

ción de gas, gire ¼ de vuelta la boquilla de 

llama (A) en el sentido contrario a la agujas 

del reloj. 

� Aplique una llama en el codo de la boquilla 

para fundir de esta manera la cera allí acu-

mulada. Incline el mechero de forma que la 

cera fundida pueda salir fácilmente a través 

del orificio de la boquilla de llama. 

� Una vez drenada la cera, gire ¼ de vuelta 

la boquilla de llama para situarla en la po-

sición original, y proceda a montar de nue-

vo el mechero en la instalación de gas. 

 

 
PRECAUCIONES 

� Antes de conectar el mechero, asegúrese de 

que el combustible de la red de gas es el ade-

cuado (Butano, Gas Natural). 

� Conecte el aparato sólo a una red de gas so-

metida a las inspecciones reglamentarias por 

parte de un técnico acreditado. 

� Compruebe que la conexión del mechero a la 

red de gas es sólida y fiable. 

� No permita que niños ni personal no especia-

lizado manipulen el mechero. 

� Compruebe que la llama del mechero tiene un 

color azulado brillante en su base, y amarillo 

intenso en la parte superior. Colores rojizos, y 

sobre todo la presencia de humo negro, son 

indicativos de una mala combustión. Evítela 

en todo momento actuando sobre la llave de 

regulación del aire. 

� Después del uso del mechero, cierre siempre 

la llave de paso de gas del mechero y la llave 

general de su instalación de gas. 

� Sitúe el mechero en una superficie plana y sin 

vibraciones, en un lugar bien ventilado, y ale-

jado de materiales inflamables. 

� No deje nunca el mechero funcionando sin la 

presencia constante de al menos una persona. 

� Si en cualquier momento apreciase algún olor 

a gas, cierre de inmediato la llave general de 

su instalación y avise a un técnico acreditado. 

� Asegúrese de que la manguera de alimenta-

ción esté siempre en perfecto estado según la 

reglamentación vigente, ya que podría provo-

car explosiones o intoxicaciones en caso de 

fuga. Revise la fecha de caducidad y, si la 

goma ha caducado, tiene deformaciones o está 

desgastada, es imprescindible cambiarla por 

otra del mismo tipo y longitud en buen estado. 
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ACCESORIOS 

� 050050-01 Cazoleta recipiente para recoger cera: 

 

 

La serie de mecheros R-050053/54 se suministra 

junto con un recipiente para la cera. 

La serie R-050051/52, es idéntica a la anterior, pero 

carece de este accesorio. 

Para utilizar la cazoleta, encájela sobre la boquilla de 

llama. 

 

 

� 050051-04 Espiga de conexión: 

Componentes: 

 

Montaje: 

 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 050051/050053 050052/050054 

Gas: G30 (Butano) / 

G31 (Propano) 

G20 (Natural) 

Categoría: I2H I3+ 

Presión: 28-30 / 37 mbar 20 mbar 

Inyector: 0.3 mm 0.5 mm 

Consumo: Hi: 0.3 kW 

Altura: 72 mm 

Longitud: 175 m 

Anchura: 94 mm 
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