| B FUTURA .

Tecnologia de altas prestaciones:

funcional y flexible
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Eficiencia y flexibilidad

Altas prestaciones en un disefo moderno.

Diseno moderno, capaz de combinar perfectamente versatilidad e higiene.

Gracias a sus superficies faciles de limpiar, a su display intuitivo y a sus funciones
optimizadas, asegura la maxima practicidad durante el uso cotidiano aumentando la
eficacia y la calidad de los procedimientos de esterilizacion.

Tiempos de ciclo y Modular Drying

El autoclave responde a las necesidades

del usuario mas exigente. Gracias a sus
componentes internos fiables y de altas
prestaciones, combinados con un sistema de
control que optimiza cada fase, se reducen
los tiempos del ciclo de esterilizacion. La
exclusiva funcion Modular Drying ofrece

al operador la posibilidad de seleccionar

la cantidad de carga que desea esterilizar,
adaptando la duracion del secadoy
reduciendo asi el tiempo del ciclo. Un ciclo B
completo en tan solo 31 minutos.
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Gestion del agua

El filtro desmineralizador integrado
permite alimentar la esterilizadora con

el agua normal de la red, sin necesidad

de dispositivos de tratamiento externos.
Racionalizacion de los espacios, agilizacion
de los procesos y un ahorro significativo:
estas son las ventajas que se ofrecen a los
usuarios. Los sensores controlan la calidad
del agua desmineralizada proporcionada
por el filtro integrado. El estado del filtro
aparece indicado a través de mensajes para
garantizar la eficiencia del autoclave.

Disefno renovado

Las superficies externas favorecen la higiene,
gracias a sus precisos acoplamientosy a

la reduccion de los puntos de fijacion. El
panel de mandos tactil de cristal ofrece altas
prestaciones en términos de funcionalidad

y limpieza, garantizando la completa
higienizacion de las superficies. El «<signo»
luminoso que caracteriza la parte frontal del
dispositivo indica de forma claramente visible
el estado de la esterilizadora uniendo diseno
y funcionalidad. El sistema de iluminacion
LED se activa al abrir la puerta para iluminar
la zona de trabajo.

Versatilidad de instalacion

La confirmacion de una caracteristica exitosa:
ofrecer al cliente la posibilidad de elegir entre
3 volimenes distintos —17, 22 y 28 litros—
manteniendo el mismo volumen externo. El
disenoy las dimensiones de la esterilizadora
facilitan su instalaciéon en las superficies

de trabajo normales y en las columnas
destinadas a alojar estos dispositivos.
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Ciclo Custom

El autoclave dispone de un ciclo
personalizable con el que los operadores
pueden adaptar el ciclo de esterilizacion
a las necesidades especificas de su

consultorio odontolégico con total seguridad.

Seleccionando entre los valores de un rango
preprogramado conforme a la ley, el ciclo
Custom optimiza el proceso garantizando
un uso adaptable y preciso, alineado con

los requisitos individuales de las diversas
condiciones de trabajo.

Recordatorios

El control del correcto funcionamiento

del equipo y el mantenimiento de sus
prestaciones a lo largo del tiempo estan
estrechamente relacionados. Los programas
de test —Test de vacio y test Helix - Bowie

& Dick—, asi como los mantenimientos
periodicos, deben efectuarse respetando

los intervalos previstos. En este sentido,

las funciones recordatorio de test

y recordatorio de mantenimiento
programado ofrecen una ayuda importante,
dado que los mensajes visualizados en el
display contribuyen al cumplimiento de los
plazos previstos.

Arranque diferido y secado extra

La opcién de arranque diferido permite
aplazar el inicio de los ciclos de esterilizacion
para racionalizar el uso de la maquina.

La funcion de secado extra ofrece la
posibilidad de programar tiempos de secado
personalizados para cargas particularmente
dificiles.

B Futura
Comunicacién clara y uso intuitivo

Display tactil a color de 5" para ofrecer una interfaz simple y completa.

La nueva interfaz tactil propone al usuario todas las funciones de control organizadas en
menus faciles de usar. De la eleccion de los ciclos de esterilizacion a la configuracion del
dispositivo o la personalizacion de multiples funciones, todo se presenta con un diseho
grafico inmediatamente comprensible.

Display tactil y videotutoriales

El display capacitivo 5" mejora el uso
cotidiano de la esterilizadora asegurando
una gran reactividad a los comandos

y presentando todas las funciones de
forma organizada, segun una légica
inmediatamente comprensible. Las
prestaciones del display permiten visualizar
videotutoriales que ofrecen una clara guia
visual para el uso correcto de la esterilizadora.
Un manual siempre disponible, para
aprovechar al maximo las prestaciones
ofrecidas.
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Conectividad y gestion de los datos

Wifi integrado y plataformas Cloud para la asistencia a distancia y
para optimizar el control.

Al conectar el autoclave a la red utilizando el sistema wifi integrado o la conexion Ethernet
la esterilizadora se abre a un sistema integrado de gestion de los datos, indispensable para
una trazabilidad avanzada. El usuario tiene acceso a servicios como el archivo automatico
de los informes de los ciclos, la consulta "in situ" o a distancia y la gestion de las impresoras.

SterilConnect

Un instrumento innovador a disposicion

de los usuarios. Es posible interactuar con el
autoclave desde cualquier dispositivo movil
—tableta o teléfono movil- conectado a la

red, lo que simplifica la gestion cotidiana del
proceso de esterilizaciéon. Una interfaz grafica
simple y completa permite monitorizar el
estado del dispositivo, con la posibilidad de
gestionar varias funciones de la esterilizadora.

Impresora compartida

La impresora opcional completa el proceso
de esterilizacion efectuado con el autoclave.
Para optimizar su gestion, es posible
compartir la impresora entre varias
esterilizadoras habilitadas y conectadas a la
misma red. Utilizando una sola estacion de
impresion, rapida vy fiable, se racionaliza el
uso de los espacios y se obtiene un ahorro
significativo.
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DiV.A.

DiV.A. es un ambiente Cloud opcional
destinado a los dispositivos de esterilizacion.
Todos los datos archivados quedan a
disposicion de los operadores, que pueden:

- visualizar los informes de los ciclos
efectuados

- controlar la eficiencia y el estado del
dispositivo

- acceder a videotutoriales y manuales de uso
-ver las estadisticas de uso de la maquina

EasyCheck

EasyCheck es una plataforma Cloud opcional
destinada a la asistencia técnica a distancia
que permite reducir drasticamente los
tiempos de intervencion garantizando

la maxima eficiencia y fiabilidad.
Actualizaciones software, control de los
intervalos de mantenimiento, verificacion

a distancia de los componentes y sensores,
etc. EasyCheck preserva las prestaciones del
autoclave a lo largo del tiempo.

Etiquetas con cédigos QR

Activando esta funcion, es posible realizar
etiquetas adhesivas de cédigos QR para
aplicarlas en los envases estériles al final

de cada ciclo. . El cédigo QR contiene
informacién univoca para identificar la
esterilizadora, el ciclo utilizado, su resultado
y la fecha de vencimiento del envase estéril.
Como alternativa, se pueden imprimir
etiguetas con codigos de barras o el informe
del ciclo.
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Protocolo de esterilizacion
automatizado

La respuesta de Mocom para ejecutar correctamente el protocolo de
esterilizacion y proteger la salud de los pacientes y los operadores.

RECOGIDA

e

El protocolo de esterilizacion empieza con la fase de recogida de instrumentos y materiales.

Recogida
(U] TETHYS H10
Y G d ) L. . . . Lo L .
- @ ) Pensado para darte el maximo. Las mejores prestauorps en un flujo de trabgjo simple y rapido. Una innovadora
¢ termodesinfectadora que sustituye las numerosas actividades manuales tipicas de las fases precedentes a la
esterilizacién, reduciendo asi el trabajo del operador. Dotado del accesorio opcional HMD, Tethys H10 extiende el

proceso de reacondicionamiento a los instrumentos rotatorios, reafirmandose como un dispositivo con prestaciones

Desinfeccion  Lavado Aclarado Secado Unicas en el mercado.

@ OO

THALYA - THALYA PLUS

Thalya es el aliado perfecto para el mantenimiento de los instrumentos rotatorios. Simple e intuitiva, asegura un
perfecto mantenimiento mediante la lubricacién y la purga de las turbinas y piezas de mano. En la versién Thalya Plus,
los instrumentos atraviesan también un proceso de lavado, desinfeccién y secado dentro de un unico ciclo.

Control y
mantenimiento

MILLSEAL

O

La gama de termoselladoras responde a todo tipo de necesidades. La version EVO permite crear las bolsas de manera
automatizada. Disponible con impresora, la version Rolling auna velocidad de sellado y flexibilidad en el tamafo de los
envases utilizados. La version Manual es sinénimo de simplicidad de uso y alta fiabilidad.

Envasado
(G AUTOCLAVES
Disponibles en las versiones de 17, 22 y 28 litros, los autoclaves Mocom simplifican el trabajo del operador optimizando
los tiempos y los costes. La calidad del equipo y sus funciones de alto nivel garantizan seguridad, fiabilidad y facilidad
de uso.

Esterilizacion

€ TRAZABILIDAD
@ La fase de trazabilidad es fundamental para asociar el juego de instrumentos estériles al paciente en el que se utiliza.
Es posible efectuarla de forma simple y répida a través de la lectura digital del cédigo de barras o del cédigo QR
presente en la etiqueta de la bolsa estéril mediante un lector de cédigo de barras.

Trazabilidad

@ ALMACENAMIENTO

Correctamente efectuado, el almacenamiento preserva la esterilidad de los instrumentos a lo largo del tiempo.

Almacenamiento
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Accesorios

Una gama completa de accesorios para ampliar
las funciones de B Futura.

©® Impresora externa
Conectada a las esterilizadoras B Futura, permite imprimir los datos de los ciclos ejecutados en papel
térmico o en etiquetas en formato de codigo de barras o cédigo QR. Para optimizar su gestion, es
posible compartir la impresora entre varias esterilizadoras habilitadas y conectadas a la misma red.

€@ Kit carga frontal

Permite cargar la esterilizadora por el frente mediante una conexion rapida.

€ Kit carga automatica
Compuesto por una bomba externa alimentada por la esterilizadora, permite cargar el depdsito
principal aspirando agua del tanque externo.

O KitEV aux
Este kit se utiliza para interconectar el autoclave con los sistemas de desmineralizacion del consultorio I _—_
de manera que el autoclave solicite agua al sistema cuando sea necesario. Datos tecnicos B Futura 17 B Futura 22 B Futura 28
. . . 220/240V 50 Hz
. Tension de alimentacion
@© Portabandeja modular 220/230 V 60 Hz
S\st.ema de alqarmento modu\ar para cargar el a{utoclave. Eqm/pado con tres pares de soportes para Potencia nominal 5300 W
alojar las bandejas, permite aprovechar todo el diametro de la camara y colocar incluso las cargas mas
voluminosas. Dimensiones externas (AxHxP) 500 x 490 x 600 mm
Dimensiones camara (DxP) 250 x 350 mm 250 x 450 mm 280 x 450 mm
@ Lector de cédigo de barras/cédigo QR. ) beco total s “0kg _
Gracias al lector, compatible con los PC mas comunes, se puede completar el proceso de trazabilidad
y asociar las etiquetas de codigos de barras o codigos QR con el paciente. Capacidad deposito 6l
Autonomia (con acqua al livello max) De 7 a Tl ciclos De 6 a 10 ciclos De 5a9ciclos
Ciclos de esterilizacién 220/240 V
Tiempo de
c € T — B Futura 17 B Futura 22 B Futura 28
0051 : Tiempos ciclo incluyendo el tiempo de esterilizacion
(min) : W
y el tiempo de secado (min.)
134 °C Universal B 4 39 (31) 42 (34) 52 (44)
121°C Universal B 20 53 (45) 59 (51) 63 (55)
134 °C Rapido S 4 21 24 27
134 °C Sélidos envasados S 4 32 (25) 37 (30) 41 (34)
134 °C Prién B 18 53 (45) 57 (49) 67 (59)
0 o e o Ciclo personalizable por el usuario con temperaturas 134 °C /121 °C, tiempos de esteriliza-
Koo °C Custorn S cién a partir de 4' (134 °C) 0 20’ (121 °C) y secado programable de 5 a 30 minutos.
Test de vacio TEST 18 18 19
Test Helix/B&D TEST 20 24 28
Test de vacio + Hel|></B&D TEST 4“0 46 5
(ejecutados en secuencia)
e e e *El secado varia en funciéon del modelo y del volumen de la maquina Nota: los tiempos indicados corresponden a una carga media
Nota: los tiempos indicados entre paréntesis representan las prestaciones Nota: el tiempo puede variar en funcion de la carga y de la alimentacion
con secado modular activado, respetando las cargas previstas eléctrica

Nota: los tiempos no consideran el intervalo de precalentamiento
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DEPOSITO DENTAL

Making Your Life Be

BU Medical Equipment
Sede Legale ed
Amministrativa
Headquarters

CEFLA s.c.

Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653111

Fax +39 0542 653344

Stabilimento / Plant

Via Bicocca, 14/C
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653441
Fax +39 0542 653601
WWW.mMocom.it
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al servicio de su laboratorio y clinica dental

DepoDent Deposito Dental

Oficinas comerciales Centros Distribucion:

Castellon -- Tarragona Territorio Nacional
Zona: Cataluia - Aragon
ventas@depodent.es Zona: Centro Peninsular

Zona: Norte Peninsular
Zona: Levante - Baleares
Zona: Andalucia - Extremadura

Tel. +34 911 976 174
WhatsApp 603 588 999
https:/ /depodent.es
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invitamos a contactar con el distribuidor local

Cefla s.c. se reserva el derecho a efectuar modificaciones en los productos ilustrados en las fotografias sin ninguna notificacion.

Jnos productos o caracteristicas pueden presentar disponibilidades y peculiaridades distintas. T

en las areas no comunitarias algu

Segun las normativas vigentes,

Carta
da fontl gestte In
maniera responsabile

Paper from
responsible sources
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