ﬁWOODPECKER

DepoDent

DEPOSITO DENTAL

Endo Rodaor

Nueva generacion de Motor Endodoncia
sin escobillas de sobremesa

Una nueva experiencia en el
tratamiento endodontico
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ﬁWOODPECKER

Motor sin escobillas
de alto rendimiento

El angulo reciprocante ajustable
(entre 20° y 340°, a intervalos de 10°)
reduce el riesgo de rotura de los
instrumentos y permite una mayor

eficiencia en la preparacion.

10° por cada unidad




Rotacion suave, menos ruido y
pequefas vibraciones de
la pieza de mano.
Ofrecen a doctores un trabajo sin fatiga.
Mejoran la experiencia de pacientes.
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Motor Endodoncia
sobresaliente sin escobillas

Menos desgaste en el motor,
menos generacionde calory

mayor vida util

ol

Motor Endodoncia sin escobillas
=Motor Endodoncia con escobillasx10




ﬁWOODPECKER

Par de torsion super alto,
alta velocidad, respuesta rapida,
output mas precisoy estable, segurando
una preparacion mas eficientey segura.

Velocidad: 100-1200RPM
Torque : 0.4-5.0N.cm
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ﬁWOODPECKER

6:1 Super mini contra-angulo

Obra de la maestria
La cabeza de reducido tamafio permite una
visién mas claro en el proceso endoddéntico
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Cabezay cuello Cabeza super miniy cuello
de contra-angulo normal delgado de contra-angulo
de Woodpecker




WOODPECKER
®

Contra-angulo rotatorio
de 360°

Para la preparacion de dientes diferentes

Una operacién mas flexible




Relacion de reduccion de 6:1

asegura un output suave de baja velocidad en

el caso de un alto torque




ﬁWOODPECKER
'®

El panel inteligente tactil es facil de limpiar y
confortable de manejar.
Con la caracteristica iluminada, las teclas son
faciles de identificar.
El display intuitivo ofrece un feedback de
informacion simple y clara.
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ﬁWOODPECKER

Conexion inalambrica

Su senal inaldmbrica permite un uso flexible
sin cables
La pieza de mano pequena v ligera ofrece un
trabajo cémodo vy sin fatiga.

0,

Compatible con todos
sistemas de limas
del mercado

Bateria de litio Recarga
2000mAh inaldmbrica




Localizador

de apices incorporado

La determinacion integrada de la longitud
hace que el tratamiento endoddntico sea
mas seguro y eficiente.

I

| —
| —
C






