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Menor calor para un cuidado delicado

Modo de salida por impulsos con menos calor

El modo de salida pulsada genera significativamente menos temperatura en comparacion con la salida constante (calor estandar), asegurando
una profundidad de curado de 2.4 mm en solo 10 segundos.

Presenta ventajas evidentes para la pulpa vital que requiere un curado a baja temperatura, o en situaciones como el curado prolongado y los
casos en los que es necesario que la zona irradiada genere menos calor.

-Protege la pulpa dental vital
-Previene quemaduras en la mucosa oral o tejidos blandos
-Brinda una mejor experiencia al paciente



Cabezal de luz Cuerpo de aluminio Control intuitivo

mejorado de grado aeroespacial
10 mm mas largo que el modelo O-Star, Construido para durar, con mayor resistencia Botones duales y pantalla OLED
facilitando el acceso a todas las esquinas a los impactos y al desgaste para evitar errores clinicos

de la boca



Baterias de repuesto

Dos baterias reemplazables que garantizan
un funcionamiento duradero (carga inaldambrica en la base)

. Competidor-C

Base de carga inalambrica
con radiédmetro integrado

Cuenta con pantalla LCD que muestra el valor real
de la intensidad de la luz



Cabezal de luz Lente de curado puntual
mejorado Asegura de que la intensidad de la luz sea la
adecuada para un curado eficaz de la resina

Asegura de que la intensidad de la luz sea la
adecuada para un curado eficaz de la resina

Lente difusora

Para deteccion de caries o iluminacién
auxiliar

Lente puntual delgada (Opcional)

Para espacios estrechos, postes de fibra o
resina fluida en cavidades

Lente de punta de bola (Opcional)

Ideal para curado interproximal

Lente de acceso profundo (Opcional)

Disefiada para areas de dificil acceso como caras
distales y dientes posteriores



Especificaciones Técnicas

Longitud de onda 380 nm - 515 nm . . . .
g Material de la pieza Aluminio de grado aeroespacial
Intensidad de luz 1000 - 3000 mW/cm? de mano
Cabezal de luz Metdlico y rotatorio en 360° Capacidad de la bateria 2000 mAh x 2
Potencia 15w Base de carga Base de carga inalambrica
; : - con radiémetro integrado y
Chip 8 azules, 1violeta y 4 chips pantalla LCD muestra el valor
LED blancos de intensidad luminosa
Diametro del lente 12 mm Vida atil de la bateria 10 segundos por curado (1200
Area de irradiacién 113 mm2 usos totales con dos baterias)
Peso de la pieza 108 g
de mano
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al servicio de su laboratorio y cinica dental

DepoDent Deposito Dental
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